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 Selbstzentrierend
durch Spezialanschli  

Self-centering

thanks to special point shape

Autocentrado

gracias a la punta afi lada especial

 Noch stabiler
durch verstärkten Kerndurchmesser

More stable

due to re-inforced web

Todavía más estable 
gracias al diámetro central reforzado 

 Extra kurze Bauweise
für Handbohrmaschinen

Extra short design

for hand-held drills

Estilo extracorto

para taladradoras manuales

+�+�+�+�+
   HSS PZ-COBALT
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 Ø

mm

 l1

mm

 l2

mm

 Code  921

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 901

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 907  

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 blank | bright | brillante blank | bright | brillante  TiN

 ,        00 00   00 00

,  00 00 00 00

,  00 00 00 00

,  00 00 00 00

,  00 00 00 00

,  00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

 HSS Cobalt Spiralbohrer, 
extra kurz, DIN 1897 PZ

 Einsatzbereich:
 5% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärk-
tem Kerndurchmesser. Besonders geeignet 
für zähe und harte Werksto  e wie rost- und 
säurebeständige Chrom-Nickelstähle. Durch 
die kurze Bauweise sehr gut für Handbohr-
maschinen geeignet.

 HSS Cobalt stub drills, 
DIN 1897 PZ

 Range of application:

 5% cobalt-alloyed high-e   ciency drills with 
re-inforced web. Specially suitable for drilling 
stainless steel, acid-resisting steel, spring-
steel. Best for hand held operations.

Broca espiral HSS Cobalt, 
extra corta, DIN 1897 PZ

 Aplicación:

Broca espiral con 5 % de aleación de cobalto 
y diámetro central reforzado. Especialmente 
adecuadas para materiales tenaces y duros, 
como aceros al cromo-níquel que resisten los 
ácidos y la corrosión. Muy adecuadas para ta-
ladradoras manuales gracias al diseño corto.

 (1) ≥ Ø 2,0 mm

D E ES

Bruchsicher, kurze stabile Ausführung
Break-resistant, short stable design
A prueba de roturas, modelo corto y estable

Punktgenaues Anbohren
Highly accurate centering 
Perforación de gran precisión

Industriequalität
Industrial quality
Calidad industrial

 Einzelverpackung
Single packing
Embalaje individual 

 Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico

 Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial 

l2

l1

Ø

130°

HSS
Co5

DIN
1897

 Typ / Type / Tipo

PZ 3xd

 Kreuzanschli  
Split Point
Punta afilada en cruz 

C (1)

 Oberfl äche: blank/TiN
Surface: bright/TiN

Superfi cie: brillante/TiN

 TiN
 hohe Performance, 
lange Standzeit

high performance, 
long durability

Rendimiento elevado, 
duración prolongada

Edelstahlbohrer  //  HSS PZ-Cobalt  /  HSS Cobalt Spiralbohrer DIN 1897
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mm

 l1

mm

 l2

mm

 Code  921

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 901

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 907  

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 blank | bright | brillante blank | bright | brillante  TiN
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 Einzelverpackung
Single packing
Embalaje individual 

 Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico

 Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial 
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 Ø

mm

 l1

mm

 l2

mm

 Code  921

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 901

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 Code 907  

Art.-Nr.

Inh.

Cont.

 blank | bright | brillante blank | bright | brillante  TiN

 , 00 00 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

 , 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

, 00 00 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

, 00 00 00 00

 Einzelverpackung
Single packing
Embalaje individual 

 Plastiktasche
Plastic wallet
Embalaje de plástico

 Gewerbepack
Industrial packing
Paquete industrial 

 Code
901
921

 Code
907

Siehe ab Seite 318
See from page 318
Consulte la página 
318 y siguientes

Set!
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